
Pompa ciepła powietrze-woda
Instrukcja instalacji
Jednostka hydrauliczna AE090RNYD**

•• Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung.
•• Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej 

instrukcji instalacji i zachować ją do przyszłego użytku.
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Prawidłowe usuwanie produktu
 (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie 
należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze 
zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie 
ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego 
typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.
W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, 
użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 
dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu 
ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.
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Środki ostrożności
Wszystkie materiały dostarczane z niniejszą instrukcją są wymagane do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń.
Przed rozpoczęciem eksploatacji użytkownicy powinni na podstawie poniższych opisów opracować odpowiednie praktyki 
BHP oraz określić stosowność ograniczeń prawnych.

OSTRZEŻENIE

•	 Przed podjęciem czynności serwisowych lub jakichkolwiek czynności w obrębie 
wewnętrznych podzespołów pompy ciepła powietrze-woda należy obowiązkowo 
odłączyć ją od zasilania.

•	 Należy upewnić się, że czynności z zakresu instalacji i testowania są przeprowadzane 
przez wykwalifikowany personel.

•	 Pompy ciepła powietrze-woda nie należy montować w łatwo dostępnym miejscu.

Informacje ogólne

ff Należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed rozpoczęciem instalacji pompy ciepła powietrze-woda i 
przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, by móc odnieść się do niej po zakończeniu instalacji.
ff W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa osoby zajmujące się montażem urządzenia powinny uważnie 

przeczytać poniższe ostrzeżenia.
ff Należy przechowywać instrukcję użytkownika i instalacji w bezpiecznym miejscu i pamiętać o oddaniu jej nowemu 

właścicielowi w przypadku sprzedaży lub przekazania pompy ciepła powietrze-woda.
ff Niniejsza instrukcja wyjaśnia, w jaki sposób należy zamontować jednostkę wewnętrzną z dzielonym układem 

obejmującą dwie jednostki firmy SAMSUNG. Korzystanie z innych rodzajów jednostek z innymi układami sterowania 
może spowodować uszkodzenie jednostek i unieważnić gwarancję. Producent nie ponosi odpowiedzialności za 
uszkodzenia wynikłe z korzystania z niezgodnych jednostek.
ff Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z wprowadzenia w sposób nieupoważniony zmian, 

nieprawidłowego podłączenia podzespołów elektrycznych i przewodów hydraulicznych. Niestosowanie się do tych 
instrukcji lub nieprzestrzeganie wymogów określonych w tabeli „Ograniczenia użytkowania” zamieszczonej w instrukcji 
powoduje natychmiastowe unieważnienie gwarancji.
ff Nie należy korzystać z uszkodzonych jednostek. W przypadku wystąpienia problemu należy wyłączyć jednostkę i 

odłączyć ją od zasilania.
ff Aby zapobiec wystąpieniu porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała, jeśli z jednostki wydobywa się dym, 

kabel zasilania jest gorący lub uszkodzony lub jeśli jednostka działa bardzo głośno, należy zawsze zatrzymać działanie 
jednostki, wyłączyć wyłącznik ochronny i skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy SAMSUNG.
ff Należy zawsze pamiętać o regularnym sprawdzeniu jednostki, połączeń elektrycznych, rur środka chłodzącego i 

zabezpieczeń. Czynności te powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
ff Jednostka obejmuje części ruchome, które powinny zawsze być zabezpieczone przed dziećmi.
ff Nie należy podejmować samodzielnych prób naprawy, przeniesienia, modyfikacji ani ponownej instalacji jednostki. 

Wykonywanie tych czynności przez nieautoryzowane osoby, może spowodować porażenie prądem lub pożar.
ff Nie należy stawiać na jednostce pojemników z cieczami ani innych obiektów.
ff Wszystkie materiały użyte do produkcji i pakowania pompy ciepła powietrze-woda nadają się do przetworzenia.
ff Materiały opakowaniowe i zużyte baterie z pilota (wyposażenie opcjonalne) należy utylizować zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.
ff Pompa ciepła powietrze-woda zawiera czynnik chłodniczy, który należy utylizować w upoważnionym zakładzie lub 

zwrócić do sprzedawcy w sposób odpowiedni dla odpadów specjalnych.
ff Nie wolno demontować i modyfikować grzałki wedle własnego uznania.
ff Nie używać środków do przyspieszania odmrażania lub do czyszczenia innych niż zalecane przez firmę Samsung.  
ff Nie przekłuwać ani nie spalać.
ff Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą nie mieć zapachu.

PRZYGOTOWANIE
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MONTAŻ URZĄDZENIA

WAŻNE:	� Podczas instalacji jednostki należy zawsze pamiętać, by najpierw podłączyć rury środka chłodzącego, 
a następnie przewody elektryczne. Należy zawsze odłączać przewody elektryczne przed rurami środka 
chłodzącego.

ff Po odebraniu produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli produkt wydaje 
się być uszkodzony, NIE NALEŻY ROZPOCZYNAĆ INSTALACJI; zamiast tego należy natychmiast zgłosić uszkodzenie 
przewoźnikowi lub sprzedawcy (jeśli instalator lub upoważniony technik odebrał materiały od sprzedawcy.)
ff Po zakończeniu montażu należy obowiązkowo przeprowadzić kontrolę działania urządzenia oraz poinstruować 

użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła powietrze-woda.
ff Aby uniknąć ryzyka pożaru, eksplozji lub zranienia, nie należy używać pompy ciepła powietrze-woda w miejscach, gdzie 

występują szkodliwe substancje lub w pobliżu urządzeń, które uwalniają płomienie.
ff Podczas montażu lub przenoszenia urządzenia nie mieszać chłodziwa z innymi gazami, w tym także z powietrzem bądź 

nieokreślonym czynnikiem chłodniczym. Niedostosowanie się do zakazu może spowodować wzrost ciśnienia skutkujący 
przebiciem lub obrażeniami ciała.
ff Nie należy przecinać ani spalać pojemnika z czynnikiem chłodniczym i rur.
ff Do chłodziwa wykorzystywać czyste części, takie jak manometr, pompa próżniowa oraz wąż do ładowania.
ff Instalację może wykonywać jedynie osoba wykwalifikowana w obsłudze czynnika chłodniczego. Należy odnosić się przy 

tym do norm i przepisów.
ff Należy uważać, aby substancje obce (olej smarowy, czynnik chłodniczy inny niż R-32, woda, itp.) nie dostały się do 

instalacji rurowej.
ff Gdy wymagana jest wentylacja mechaniczna, otwory wentylacyjne muszą być wolne od przeszkód.
ff W kwestii utylizacji produktu postępować zgodnie z lokalnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.
ff Nie należy pracować w zamkniętej przestrzeni.
ff Należy zablokować obszar roboczy.
ff Orurowanie chłodziwa należy instalować w miejscu wolnym od substancji mogących powodować korozję.
ff Podczas instalacji należy wykonać następujące kontrole:

-- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zasłonięte.
-- Oznaczenia i tabliczki informacyjne wyposażenia powinny być czytelne i dobrze widoczne.

ff W razie wycieku chłodziwa należy przewietrzyć pomieszczenie. Wystawienie wyciekającego chłodziwa na ogień może 
spowodować powstawanie toksycznych gazów.
ff Upewnić się, że obszar roboczy jest wolny od substancji palnych.
ff Aby usunąć powietrze z chłodziwa, należy zastosować pompę próżniową.
ff Należy pamiętać, że czynnik chłodniczy nie ma zapachu.
ff Jednostki nie są zabezpieczone przeciw wybuchom, zatem należy je instalować, zapewniając brak ryzyka wybuchu.
ff Niniejsze urządzenie zawiera gazy fluorowane przyczyniające się do globalnego efektu cieplarnianego. Wobec tego, nie 

należy odprowadzać gazów do atmosfery.
ff W przypadku instalacji, która obejmuje kontakt z czynnikiem chłodniczym (R-32), należy korzystać z dedykowanych 

narzędzi i materiałów instalacji rurowej. 
ff Obsługa techniczna i instalacja powinna być wykonywana zgodnie z zaleceniami producenta. W razie udziału w obsłudze 

technicznej innych wykwalifikowanych osób powinna być ona wykonywana pod nadzorem osoby biegłej w obsłudze 
palnych czynników chłodniczych.
ff W kwestii jednostek zawierających palne czynniki chłodnicze, wymagane są kontrole bezpieczeństwa, by 

zminimalizować ryzyko zapłonu.
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ff Przegląd powinien być wykonywany z uwzględnieniem kontrolowanej procedury, by zminimalizować ryzyko powstania 
palnego chłodziwa bądź gazów.
ff Nie instalować w miejscach, gdzie występuje ryzyko wycieku gazu palnego.
ff Nie umieszczać źródeł ciepła.
ff Zachować ostrożność, by nie tworzyć iskrzenia w następujących sytuacjach:

-- Nie wyjmować bezpieczników przy włączonym zasilaniu.
-- Nie odłączać wtyczki od gniazda ściennego przy włączonym zasilaniu.
-- Zaleca się, aby gniazdko było umieszczone wysoko. Poprowadzić przewody, tak aby nie były splątane.

ff Jeśli jednostka wewnętrzna nie jest kompatybilna z R-32, pojawi się sygnał błędu, a jednostka nie będzie działać.
ff Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić maszynę pod kątem nieszczelności. Możliwe jest powstawanie toksycznego 

gazu, który tworzy się przy styczności ze źródłem zapłonu, takim jak termowentylator, piec czy butle do kuchenek. Należy 
upewnić się, że stosowane są butle do odzysku chłodziwa.
ff Nie należy nigdy dotykać bezpośrednio przypadkowo wyciekającego chłodziwa.
ff Może to spowodować poważne obrażenia ciała na skutek odmrożenia.

Przygotowanie gaśnicy

ff Jeśli będzie wykonywana obróbka na gorąco, należy udostępnić stosowne wyposażenie przeciwpożarowe.
ff W pobliżu obszaru ładowania powinna znaleźć się gaśnica proszkowa lub gaśnica na CO₂.

Brak źródeł zapłonu

ff Pamiętać, by przechowywać jednostki w miejscu bez ciągłego wykorzystania źródeł zapłonu (przykładowo, otwarte 
płomienie, działające urządzenia gazowe lub działające ogrzewacze elektryczne).
ff Serwisanci nie powinni używać źródeł zapłonu z ryzykiem pożaru lub wybuchu.
ff Potencjalne źródła zapłonu należy utrzymywać z dala od obszaru roboczego, gdzie może dojść do uwolnienia 

łatwopalnego chłodziwa do otoczenia.
ff Należy kontrolować obszar roboczy, by zagwarantować, że nie występują łatwopalne zagrożenia lub ryzyko zapłonu. 

Należy umieścić znak „Zakaz palenia”.
ff Pod żadnym pozorem nie wolno użytkować potencjalnych źródeł zapłonu, gdy wykryto wyciek.
ff Należy upewnić się, że uszczelki i materiały uszczelniające nie straciły swoich właściwości.
ff Części bezpieczne to te, z którymi można pracować w atmosferze łatwopalnej. Pozostałe części mogą skutkować 

zapłonem w razie wycieku.
ff Podzespoły należy wymieniać wyłącznie na części określone przez firmę Samsung. Inne części mogą skutkować 

zapłonem chłodziwa w atmosferze w razie wycieku.

Wentylacja obszaru

ff Przed rozpoczęciem obróbki na gorąco upewnić się, że obszar roboczy jest dobrze wentylowany.
ff Wentylacja powinna być stała przez cały czas pracy.
ff Wentylacja powinna w sposób bezpieczny rozpraszać wszelkie uwolnienia gazów i w miarę możliwości wyrzucać je do 

atmosfery.
ff Wentylacja powinna być stała przez cały czas pracy.



POLSKI-6

Środki ostrożności
Metody wykrywania nieszczelności

ff Detektor nieszczelności należy skalibrować w obszarze wolnym od chłodziwa.
ff Należy upewnić się, że detektor nie jest potencjalnym źródłem zapłonu.
ff Detektor wycieków powinien być ustawiony na DGW (dolną granicę wybuchowości).
ff Należy unikać stosowania detergentów do czyszczenia zawierających chlor, ponieważ chlor może reagować z 

chłodziwem i korodować orurowanie.
ff Jeśli wystąpiło podejrzenie wycieku, należy usunąć źródła otwartego ognia.
ff Jeśli wyciek zostanie odkryty podczas lutowania, należy odzyskać lub odizolować całe chłodziwo z urządzenia (np. przy 

pomocy zaworów odcinających). Nie należy uwalniać go bezpośrednio do środowiska. Do czyszczenia systemu przed 
i w trakcie procesu lutowania należy stosować azot beztlenowy.Należy upewnić się, że podczas procesu spawania lub 
lutowania mającego na celu wydłużenie rury wykorzystywany jest azot.
ff Obszar roboczy należy sprawdzić odpowiednim detektorem chłodziwa nim rozpocznie się dowolne prace.
ff Należy upewnić się, że detektor wycieków może być stosowany z chłodziwami łatwopalnymi.

Oznakowanie

ff Części należy oznakować, aby zagwarantować, że zostały wycofane z eksploatacji i opróżnione z chłodziwa.
ff Etykiety należy opatrzyć datą.
ff Należy upewnić się, że etykiety zostały zamocowane na systemie, informując, iż zawiera on łatwopalne chłodziwo.

Odzyskiwanie

ff Usuwając czynnik chłodniczy z systemu w celach serwisowych lub wyłączenia z eksploatacji, zalecane jest 
odprowadzenie całego chłodziwa.
ff Przenosząc chłodziwo do butli, należy upewnić się, że wykorzystywane są tylko butle do odzyskiwania chłodziwa.
ff Wszystkie butle wykorzystywane do odzysku chłodziwa należy opatrzyć etykietą.
ff Butle należy wyposażyć w zawory bezpieczeństwa i zawory odcinające w należytej kolejności.
ff System odzyskiwania należy obsługiwać normalnie, zgodnie z danymi instrukcjami i powinien być odpowiednio dobrany 

do odzyskiwania czynnika chłodniczego.
ff Wagi kalibracyjne powinny działać normalnie.
ff Węże należy wyposażyć w szczelne złącza odczepowe.
ff Przed rozpoczęciem odzyskiwania należy sprawdzić stan systemu odzyskiwania i uszczelnień. W razie wątpliwości należy 

skontaktować się z producentem.
ff Odzyskane chłodziwo należy zwrócić do dostawcy w poprawnych butlach odzyskowych z załączoną kartą przekazania 

odpadu.
ff Nie mieszać chłodziwa w butlach bądź jednostkach odzyskowych.
ff Jeśli usuwa się sprężarki lub oleje sprężarkowe, upewnić się, że zostały one opróżnione z gazu do dopuszczalnego 

poziomu, by zagwarantować, iż łatwopalne chłodziwo nie pozostaje w środku smarnym.
ff Przed wysyłaniem sprężarki do dostawcy należy przeprowadzić proces usuwania gazu.
ff Aby przyspieszyć proces, dozwolone jest jedynie nagrzewanie elektryczne korpusu sprężarki.
ff Należy w bezpieczny sposób odprowadzić olej z systemu.
ff Nie należy instalować wyposażenia z napędem, by zapobiec zapłonowi.
ff Puste butle odzyskowe należy opróżnić z gazu i schłodzić przed operacją odzyskiwania.



POLSKI-7

01	
Przygotowanie







Wymagania dotyczące miejsca instalacji

ff Jednostkę należy zainstalować na otwartej przestrzeni, mającej ciągły dostęp do świeżego powietrza.
ff Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących gazów.
ff W przypadku instalacji w budynku (zarówno jednostek wewnętrznych, jak i zewnętrznych) należy pamiętać, aby 

pomieszczenie miało minimalną powierzchnię wymaganą dla pracy klimatyzatora, jak określono w normie IEC 60335-2-
40:2018 (patrz tabela referencyjna w instrukcji instalacji jednostki wewnętrznej lub zewnętrznej).
ff Aby móc obsługiwać, czyścić i utylizować chłodziwo, bądź otwierać obwód chłodzący, pracownik powinien posiadać 

certyfikat wystawiony przez uznany w przemyśle organ władzy.
ff Nie instalować jednostki wewnętrznej w następujących obszarach:

-- Miejsca z dużymi ilościami minerałów, rozchlapywanego oleju i pary wodnej.  Ich obecność negatywnie wpłynie na 
części z tworzyw sztucznych, powodując usterki bądź nieszczelności.

-- Miejsca w pobliżu źródeł ciepła.
-- Miejsca będące źródłem substancji takich jak siarka gazowa, chlor gazowy, kwas i zasady. Mogą one powodować 

korozję orurowania i złączy lutowanych.
-- Miejsca mogące powodować wycieki gazu palnego oraz powstawanie zawiesiny włókien węglowych, łatwopalnych 

pyłów lub ulotnych substancji palnych.
-- Miejsca, gdzie wycieka i ustala się chłodziwo.
-- Miejsca, gdzie zwierzęta mogą oddawać mocz na urządzenie. Możliwe powstawanie amoniaku.

ff Nie wykorzystywać jednostki wewnętrznej do konserwacji artykułów spożywczych, roślin, wyposażenia czy dzieł sztuki. 
Może to spowodować pogorszenie ich jakości.
ff Nie instalować jednostki wewnętrznej, jeśli występują w niej problemy z odpływem.

Przewód zasilania, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny

ff Należy zawsze upewnić się, że zasilanie jest zgodne z obowiązującymi normami bezpieczeństwa. Pompa ciepła 
powietrze-woda powinna być zamontowana zgodnie z obowiązującymi lokalnymi standardami bezpieczeństwa.
ff Należy zawsze upewnić się, że dostępne jest odpowiednie przyłącze uziemiające.
ff Należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość zasilania są zgodne ze specyfikacją i że podłączone zasilanie wystarczy do 

umożliwienia działania innych urządzeń gospodarstwa domowego podłączonych do tych samych linii elektrycznych.
ff Należy zawsze upewnić się, że odłączniki i wyłączniki ochronne są odpowiednio zwymiarowane.
ff Należy sprawdzić, czy pompa ciepła powietrze-woda jest podłączona do zasilania zgodnie ze wskazówkami podanymi na 

schemacie połączeń zawartym w niniejszej instrukcji.
ff Należy zawsze upewnić się, że czynności podłączeniowe w zakresie instalacji elektrycznej (podłączanie kabli, przecinanie 

przewodów, stosowanie zabezpieczeń itp.) są realizowane zgodnie ze specyfikacjami elektrycznymi i z instrukcjami 
ujętymi na schemacie połączeń. Należy zawsze upewnić się, że wszystkie połączenia są zgodne z odpowiednimi normami 
mającymi zastosowanie do montażu pomp powietrze-woda.

•	 Należy zapewnić uziemienie instalacji.
-- Nie podłączać przewodu uziemienia do rur gazowych, wodnych, pręta odgromowego ani kabla 

telefonicznego. Nieprawidłowe podłączenie uziemienia może być przyczyną porażenia prądem.
•	 Zainstalować wyłącznik obwodu.

-- Brak wyłącznika obwodu może być przyczyną porażenia prądem.
•	 Upewnić się, że skondensowana woda skapująca z węża spustowego ma zapewniony prawidłowy i bezpieczny 

odpływ.
•	 Zainstalować kabel zasilający i kabel komunikacyjny jednostki wewnętrznej i zewnętrznej w odległości co 

najmniej 1m od urządzenia elektrycznego.

PRZESTROGA




